画 枕 要 


NII 高 
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一 内 蔵 の 自動 演奏 LSI で す 。 




















8 系 統 の OO 
ッ ト レ ー ト 24 で 384kbitsec の 範 
よっ て 6 種類 の ! 
3.3V の HostCPU 及 び フ レー ズ デ ー タ 





圧縮 率 は 、 





また 、 


一 特徴 


・3.3V の HostCPU 及 び フ レー ズ デ 
・AMM デ ー タ デコ ー 


子 及び 水量 人 に 





本 
日 


YAMAHA 
YMZ770C 


AMMS-A 


Amusement Music decoder with Sequencer type-A 


選 


に より 、 独 立 し た 8 フレ ー ズ の 同時 再 
囲 で 指定 が 可 # 
か ら 選 択 す る こと が で きま す 。 






























































ビッ トレ ー ト は 、24~384kbit/sec の 範囲 で 1kbit/sec ご 
サン プリ ング 周波 数 は 接続 する 水晶 発振 子 及 び 水 曲 発 振 器 に 
能 。 

・ フ レー ズ デ ー タ 用 外部 ROM に 記憶 され た 最大 256 曲 の フレ ー 
能 。 
(ステ レオ フレ ー ズ の 場合 は 、2 フ レー ズ と 計算 され ます ) 


・8 系 統 の シー ケン サー を 内 蔵 し 、 フ レー ズ 再 生 停 止 検 
ドア ウト 、 オ ー ト パン 等 が 実現 可能 。 





・ ク リッ プ 防 
フィ ル タ : 


ドイ ン / フ ブフ ェ ー 
・ 外 部 か ら の 制御 は 、8 ビ ッ 
セス モー ド 」 








が 選択 可能 。 
上 リミッタ 付き 











シェ ルビ ング 型 















































タ 
ダ に よる 高音 質 、 高 圧縮 の 実現 。 
























































出 機能 や タイ マー 機能 を 利 


・ 高 圧縮 な AMM(AMusement Music compression) デ ー タ デコ ー ダ に よる シー ケン 





生 が 可能 で あり 、 さ ら に 多彩 な 自動 演奏 が 可能 で す 。 

















E で あり 、 サ ンプ リン グ 周 波数 は 接続 する 水 間 発振 





外部 ROM と の イン ター フェ イス に 対応 。 


ご と の 指定 が 可能 。 





よっ て 16722.03/24732/4 








ズ デ ー タ か ら 、 最 大 8 フ 

















H 外 部 ROM と の イン ター フェ イス に 対応 し て いま す 。 


4.1/48kHlz か ら 選 択 可 

















レー ズ の 同時 再生 が 可 
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パラ レル イン ター フェ イス と 、 デ ー タ バス 8 本 の み で 制御 可能 な 「 シ ンプ ル ア ク 





バス ブー スト を 内 蔵 し 、 効 果 的 な 低音 強調 が 可能 。 


及び ピー キン グ 型 、 














ゲイ ン : 











HF6dB/ 全 12dB/+18dB/+24dB 



































































































































・ オ ー デ ィ オ 出力 は 、 内 蔵 16 ビ ッ ト DAC か ら の アナ ログ 出力 と 、16 ビ ッ ト PCM の デジ タル 出力 が 可能 。 
・ フ レー ズ デ ー タ 用 外部 ROM は 最大 32M バ イト (デー タバ ス 16 ビ ッ ト 時 ) また は 16M バ イト (デー タバ ス 8 
ト 時 ) まで 接続 可能 。 
アク セス タイ ム は 180ns 以 下 (電源 電圧 SV 仕様 の フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM)、 ま た は 120ns 以 下 ( 電 源 電 圧 
3.3V 仕 様 の フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM)。 
・ 電 源 電 圧 
SV109%(HostCPU、 フ レー ズ デ タ 用 外部 ROM と も! こ 電 源 電 圧 5sV 仕 様 の 場合 ) 
5V+10%、3.3V+10%(HostCPU、 フ レー ズ デ ー タ 用 外部 ROM と も に 電源 電圧 3.3V 仕 様 が 含ま れる 場合 ) 
・ シ リコ ン ゲ ー ト CMOS プ ロ セ ス 。 
・80 ピ ビン プラスチック QFP(YMZ770C-F)。 
ヤセ マ 八 株 式 会 社 
YMZ770C カタ ログ 
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画 敵 子 配置 図 
YMZ770C-F 

9 SS 

2 呈 に 生 20 還 に 

RRR ENR NE 
MD02 1 64 MA01 
MD01 2 ① 63 MA02 
MD00 3 62 MA03 
CD0 4 61 MA04 
CD1 5 60 MA05 
CD2 6 59 MA06 
CD3 7 58 MA07 
CD4 8 57 MA08 
CD5 9 56 VSS3 
CD6 10 55 VDD3 
CD7 11 54 MA09 
AD 12 53 MA10 
ENA | |13 521 | MA11 
WVR 14 51 MA12 
7CS 15 50 MA13 
VDD1 16 49 MA14 
VSS1 17 48 MA15 
S6M 18 47 MA16 
/SEL 19 46 MA17 
MBMD 20 45 MA18 
7/RESET 21 44 MA19 
7PLAY 22 43 MA20 
AOL 23 42 MA21 

NN NN QNO CO MN CO⑦ CO CO MN で 

BB8bEE88eaegE8g8 

そる を る 


<80 pin QFP Top View> 


YMZ770C 


| PB 端子 機 能 説明 


YAMAHA 


| 16 [|vpD1 | 一 | 一 |+5V/ 二 3.3V 電源 (HostCPU の 電 
38 |IVDD2 | 一 | 一 |+5V/ 二 3.3V 電源 (フレ ー メ デー タ 用 タ 
55 |vDD3 | 一 | ーー 一 |+5V/ 十 3.3V 電源 (フレ ー メ デー タ 用 タ 
| 72 Ivpp4 | 一 | 一 |+5V 電 源 

| 30 IVDD5 | 一 | 一 |+5V 電 源 

| 17 jvssi | 一 | 一 | グラ ンド 

| 39 IVSS2 | 一 | 一 | グラ ンド 

| 56 |IVSSS | 一 | 一 | グラ ンド 


源 三 十 5/ 十 3.3V) 
ト 部 ROM の 電源 三 十 5/ 十 3.3V) 
ト 部 ROM の 電源 三 十 5/ 十 3.3V) 


| 73 IVSS4 | 一 |  — グラ ドド 5 WW〔〈〔{〔IJ| 
| 25 IAVDD | A | 一 |+5V 電 源 ( ア ナ ロ グ ))) 0 〈《〈6 1 1 | 
| 26 IAVSS | A- | 一 グラ ンド (アナログ) 5 0 515151515{1{6{〔t{〔t( 了 〈V《 ん | 
| 36 | | ! | CMOS | 水晶 発振 子 接続 端子 また は 外部 クロ ッ ク 入力 | 
| 35 IXO | O | 一 | 水晶 発振 子 接続 端子 に 〔 〔 | 
| 34 |ICLKO | O | IOL=2mA | クロ ッ ク 出 力 端 子 pp WW〔{〔 パ 〔(t ん ( 〔「 | 


19 |/SEL [ 十 イン ター フェ イス モー ド 選 択 信号 


電源 (VDD1) ま た は グラ ンド (VSS1 て VSS4) に 接続 し て ご 使用 下さ い 。 * 1 
| 15 |/CS | ! | CMOS.Schmitt ICPU イン ター フェ イス チッ プ セ レク ト 信号 入力  。 | 
| 14 |WR | ! | CMOS.Schmitt ICPU イン ター フェ イス ライ トイ ネー ブル 信号 入力 。 。 | 
CMOS,Schmitt ICPU イン ター フェ イス イネ ー ブ ル 信号 入力 (ノー マル モー ト 2) 
CPU イン ター フェ イス ライ トイ ネー ブル 信号 入力 (ノー マル モー ト 1) 


| 12 IAD | ! | CMOS.Schmitt ICPU イ ンタ ー フ ェ イ ス アド レス 選択 信号 入力 


FF 


18 |s6M I 十 CMOS,Schmitt ICPU イン ター フェ イス モー ド 選 択 信 号 
電源 (VDD1) ま た は グラ ンド (VSS1~VSS4 に 接続 し て ご 使用 下さ い 。 *1 


| 4 |CDO | I | CMOS,Schmitt ICPU インター フェ イス デー タバ ス 


| 5 |CD1 | ! | CMOS.Schmitt ICPU イ ンタ ー フ ェ イ ス デー タバ ボス = に 5S、 6 6 5 5 5651 1 | 
| 6 |CD2 | ! | CMOS.Schmitt ICPU イ ンタ ー フ ェ イ ス デー タバ ボス = に 5S、 6 5 56511 1 | 
| 7 |CD3 | ! | CMOS.Schmitt ICPU イ ンタ ー フ ェ イ ス デー タバ ボス =S、 0 5 511 | 
| 8 |CD4 | ! | CMOS.Schmitt ICPU イ ンタ ー フ ェ イ ス デー タバ ボス = 5S、 6 5 5511 | 
| 9 |ICD5 | ! | CMOS.Schmitt ICPU イ ンタ ー フ ェ イ ス デー タバ ス = S、 0 5 5 1 1 | 
| 10 ICD6 | ! | CMOS.Schmitt ICPU イ ンタ ー フ ェ イ ス デー タバ ボス = 、 6 5 5 5 11 | 
| 11 |ICD7 | ! | CMOS.Schmitt ICPU イ ンタ ー フ ェ イ ス デー タバ ボス =。、 、 や | 


20 { 十 GMOS の RON の な テー タ ハ ス 幅 選択 信 
電源 (VDD1) ま た は グラ ンド (VSS1VSS4) に 接続 し て ご 使用 下さ い 。 * 1 


し 3 IMDOO | ! 十 |  TTL  。 | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター 
| 2 IMDO1 | + | TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター 
| 1 IMDO2 | + | TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター 
| 80 IMDO3 | + |  TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター 
| 79 IMDO4 | + |  TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター 
| 78 IMDO5 | + | TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM インター 
| 77 IMDO6 | + |  TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM インター 
| 76 IMDO7 | ! サ |  TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター 
| 75 IMDO08 | ! サ | TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター 
| 74 IMDO9 | ! け |  TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター 
| 71 IMD1O0 | ! け |  TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター 
| 70 IMD11 | ! け |  TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター 
| 69 IMD12 | + | TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM インター 





フェ イス テー タス 幅 選択 信号 


フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 
フェ イス デー 


YAMAHA 


No | 名 称 | VO | Tvpe | 


機能 


| 68 IMD13 | 1 | TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 
| 67 IMD14 | !+ | TTL | フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


|66 IMD15 | + | 
165 IMA00 | 0 | 
164 IMA01 | Oo | 
| 63 IMA02 | 9 | 
| 62 IMA03 | 0 | 
|61 IMA04 | 0 | 
160 IMA05 | 0 | 
159 IMA06 | 0 | 
| 58 IMA07 | 0 | 
157 IMA08 | 0 | 
| 54 IMA09 | 0 | 
153 IMA10 | Oo | 
|52 IMA11 | Oo | 


TTL 
10L 三 2mA/1.6mA* 2 
10L 三 2mA/1.6mA*2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
10L 三 2mA/1.6mA* 2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
10L 三 2mA/1.6mA* 2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
10L 三 2mA/1.6mA*2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
10L 三 2mA/1.6mA* 2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 


YMZ770C 


デー タバ ス 





デー タバ ス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


デー タバ ス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





as | 9 
50 IMA13 

| 49 IMA14 | 0 | 
| 48 IMA15 | 0 | 
147 IMA16 | 0 | 
| 46 IMA17 | oO | 
| 45 IMA18 | Oo | 
|44 IMA19 | O | 
| 43 IMA20 | Oo | 
| 42 IMA21 | O | 
L4LIMA22 1 Oo 


1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
10L 三 2mA/1.6mA*2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
10L 三 2mA/1.6mA*2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
10L 三 2mA/1.6mA* 2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
1OL 三 2mA/1.6mA* 2 
10L 三 2mA/1.6mA*2 
IOL= eA 6mA*2 


フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 
フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 
フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 
アド レス バス 
アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 








フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス 


アド レス バス 


[2 LRO | oO | bu=2mw | デジ タル 出力 ワー ドク ロッ ク 


|31 Bco | 0 | IOL 三 2mWA | 


デジ タル 出力 ビッ トク ロッ ク 


| 33 ISDO | 0O | 1iOL 三 2mA | デジ タル 出 カ デー ター 
| 22 |/PLAY | 0O | IOL 三 2mA 肌 生 中 フラ グー 
| 一 | 基準 電圧 出力 端子 _ーーーーーーーーーーーーーーーーー 


[37 |/TEsT2 | ! | cMos | 


( 注 ) +: プ ブル アッ プ 抵 抗 内 蔵 入力 端子 
各 端 子 の プル アッ プ 電 源 供給 元 は 下記 の 通り で す 。 


基準 電圧 出力 端子 


LSI テ スト 用 端子 (電源 VDD4VDD5) に 接続 し て ご 使用 下さ い 。 ) 





LSI テス ト 用 端子 (電源 VDD4VDD5) に 接続 し て ご 使用 下さ い 。 ) 








LSI テ スト 用 端子 (電源 VDD4VDD5) に 接続 し て ご 使用 下さ い 。 ) 























プル アッ プ 抵 抗 内 蔵 入力 端子 | ブ プル アッ プ 電 源 供給 元 
/RESET 端子 VDD1 

/SEL 端子 VDD1 

S6M 端子 VDD1 

MBMD 端子 VDD1 

MD00 て MD15 端子 VDD2, VDD3 

/TEST0 端子 VDD4, VDD5 

/TEST0 端子 VDD4, VDD5 











A : ア ナ ロ グ 端子 


* 1: 静 電気 や 電源 ノイ ズ の 状態 


が よく な い 環 境 


で は 、 プ ル ア ッ プ 状 態 の 入力 端子 は ノイ ズ の 影響 を 受 


け や す く 、 誤 作動 の 原因 に な る こと が 考え られ ます の で 、 レ ベル を 固定 し て 使用 する 入力 ピン は 、 
プル アッ プ 処 理 を 避け 、 電 源 ま た は グラ ンド に 直接 接続 し て ご 使用 下さ い 。 


* 2:VDD2,VDD3= 


5V 時 、 


IoL=2mA と な り ま す 。VDD2,VDD3=3.3V 時 、 


loL=1.6mA と な り ま す 。 

















画 ブ ロッ ク 図 
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フレ - メ テー 用 外部 ROM 
イン ター フェ イス 
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St 
て 


YAMAHA YMZ770C 


画 機 能 説明 


念 電 源 VDD1-VDD5、VSS1-VSS4、AVDD、AVSS 
VDD1-VDDS 端子 は デジ タル 電源 端子 で す 。 
VDD1 端子 は HostCPU が SV 仕様 の 時 は SV 電源 に 、3.3V 仕様 の 時 は 3.3V の 電源 に 接続 し ます 。 
VDD2、VDD3 端子 は フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM が SV 仕様 の 時 は 3V 電源 に 、3.3V 仕様 の 時 は 3.3V 電源 に 接続 し ます 。 
VDD4、VDD5 端子 は HostCPU、 フ レー ズ デ ー タ 用 外部 ROM の 仕様 に か か わら ず $V 電源 に 接続 し て 下さ い 。 
VSS1-VSS4 端子 は デジ タル グラ ンド 端子 で す 。 共 通 の グラ ンド に 接続 し て 下さ い 。 
AVDD 端子 は アナ ログ 電源 端子 で す 。3V 電源 に 接続 し ます 。 
AVSS 端子 は アナ ログ グラ ンド 端子 で す 。 
アナ ログ 電源 と デジ タル 電源 、 ア ナ ロ グ グラ ンド と デジ タル グラ ンド は 、 そ れ ぞ れ 別 の 電源 、 グ ラン ド へ の 接続 を 推奨 し ます 。 
HostCPU フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM VDD2, VDD3 VDD4, VDD5 
5V 仕様 5V 仕様 5V 5V 
5V 仕様 3.3V 仕様 3.3V 5V 
3.3V 仕様 5V 仕様 5V 5V 
3.3V 仕様 3.3V 仕様 3.3V 5V 
各 電 源 の 立ち 上 げ の 順序 に つい て は 特に 規定 は あり ませ ん が 、 最初 の 電源 の 立ち 上 げ か ら 最 後 の 電 源 の 立ち 上 げ ま で の 時 間 が 
100ms 以内 に な る こと を 推奨 致し ます 。 
































































































































人 @ ク ロッ ク 発 振 XI、XO、CLKO 
XI、XO 端子 を 使用 し て 水晶 発 振 回 路 を 構成 し ます 。 
発振 周波 数 は 、 使 用 され る fs (サン プリ ング 周波 数 ) に 応じ て 下記 の 中 か ら 選 択 し ます 。 
CLKO 端子 か ら は 256fs また は 384fs の クロ ッ ク が 出力 され ます 。 
fs は 再生 時 に AMM デー タ で 指定 され る fs に 設定 され ます 。 
XI 端子 に 外部 より クロ ッ ク を 入力 する こと も 可能 で す 。 そ の 場合 XO 端子 は オー プン に し て 下さ い 。 
fs( サ ンプ リン グ 周 波数 ) 
48kHz、 24kHz 18.432MHz 384fs 
44.1kHz、22.05kHz 16.9344MHz 384fs 


32kHz、 16kHz 16.384MHz 256fs 


る @ Host CPU イン ター フェ イス /SEL、S6M、/CS、/WR、ENA、AD、CD0 て CD7 

SBL、S6M、/CS、/WR、ENA、AD 端子 に より 以下 の よう な モー ド 、 及 び 状 態 に な り ま す 。 

/SEL 端子 は イン ター フェ イス モー ド 選 択 端 子 で す 。 

S6M 端子 は CPU イン ター フェ イス モー ド 選 択 端子 で す 

CD0-CD7 端子 は CPU か ら の コマ ンド デー タ 入 力 端子 で す 。 

コマ ンド デー タ の 書き 込み は /CS、/WR、ENA、AD 端子 で 行い ます 。 

/SEL、S6M 端子 は 電源 (VDD1) ま た は グラ ンド (VSS1 て VSS4) に 接続 し て ご 使用 下さ い 。 

ノー マル モー ド 1、 ノ ー マ ル モー ド 2、 シ ンプ ル ア ク セス モー ド は いずれ か の モー ド に 固定 し て ご 使用 下さ い 。 
機能 
























































































































































| 
つ 
mm 
4 
ア 
と 
le/ 





シン プル アク セス モー ド 

ノー マル モー ド 1 アド レス ライ トス テー ト 
デー タラ イト ステ ー ト 
ノー マル モー ド 2 アド レス ライ トス テー ト 
デー タラ イト ステ ー ト 
イン アク ティ ブス テー ト 
ノー マル モー ド イン アク ティ ブス テー ト 
1&2 共通 イン アク ティ ブス テー ト 
































米 
H 
H 
L 
L 
L 
米 
米 


え | 工 | | ビビ | | ビビ 
| | え | ビ | ビビ | ビ |※ 
え | え | ビビ | 工 | 工 |※|※|※ 
ええ | え | え | 工 | ビ | エビ |※ 


























*:Don t care 
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・ ノ ー マ ル モー ド 1 (/SEL 端子 ="H"、S6M 端子 ="H') 


YAMAHA 





CD0-CD7 端子 に 、AD 端子 "1” で レジ スタ アド レス を 設定 し 、AD 端子 =”H”" で デー タ を 設定 し ます 。 
レジ スタ アド レス 及び デー タ は 、/WR 端子 の 立ち 上 が り で 、LSI 内 部 に 取り 込ま れ ま す 。 





/CS 


AD 


CD0-CD7 


・ ノ ー マ ル モー ド 2 (/SEL 端子 "H"、S6M 端子 ="L ) 














DATA 


Xpess X 
人 ADDRESS 人 





CD0-CD7 端子 に 、AD 端子 =D” で レジ スタ アド レス を 設定 し 、AD 端子 ="H” で デー タ を 設定 し ます 。 


レジ スタ アド レス 及び デー タ は 、 


/CS | 


WVR 


CD0-CD7 DATA 


Xoopss X 
人 ADDRESS 人 


・ シ ンプ ル ア ク セス モー ド (/SEL 端子 ="L”) 


デー タバ ス 8 本 (CD0-CD7) の み で シー ケン ス 制 御 が 可能 で す 。 








ENA 端子 の 立ち 下がり で 、LSI 内 部 に 取り 込ま れ ま す 。 





= 


Xsomees X 
人 ADDRESS 人 


DATA 


@ フ レー ズ デ ー タ 用 外部 ROM イン ター フェ イス _MA00~MA23、MD00~MD15、MBMD 





・MBMD 端子 が ?H” ア レベ ル の 時 、 
フレ ー ズ デー タ 





























16 ビッ ト デ ー タ バス に 対応 し ます 。 
外部 ROM の 容量 は 最大 32M バイ ト で す 。 





MA00 一 MA23 端子 より アド レス を 出力 し 、MD00 一 MD1 端子 か ら デ ー タ を 読み 込み ます 。 
・MBMD 端子 が エア レベ ル の 時 、8 ビッ ト デ ー タ バス に 対応 し ます 。 





























フレ ー ズ デー タ 








| 外部 ROM の 容量 は 最大 16M バイ ト で す 。 








MA00 一 MA23 端子 より アド レス を 出力 し 、MD00 一 MD07 端子 か ら デ ー タ を 読込 み ま す 。 
使用 し な い MD08 一 MD1 端子 は VDD2,VDD3 に 接続 し て ご 使用 下さ い 。 



































MBMD 端子 は 、 電 源 (VDD1) また は グラ ンド (VSS1 て VSS4) に 直接 接続 し て ご 使用 下さ い 。 
フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM は 、$V 使用 の 場合 は アク セス タイ ム が 180ns 以下 の も の を 、3.3V 仕様 の 場合 
は アデ アク セス タイ ム が 120ns 以下 の も の を ご 使用 下さ い 。 
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@ デ ジタル 出力 LRO、BCO、SDO 


DOEN レジ スタ =1 の 時 、 PCM デ ー タ に デコ ー ド され た フレ ー ズ デー タ を デジ タル 出力 し ます 。 

デー タ は 16 ビ ッ ト 後 ろ 詰 MSB フ ァ ー ス ト の シリ アル 出力 で す 。 

fs (サン プリ ング 周波 数 ) は 再生 状態 で フレ ー ズ デー タ で 指定 され る fs に 指定 され ます 。 

シス テム リセ ッ ト 後 、 フ レー ズ デ ー タ を 再生 開始 する まで の 期間 に つい て は 、 デ バイ ス の 初期 状態 と し て 

























































































fs(Hz)=XI 端 子 に 入力 され る クロ ッ ク 周 波数 /512 に 設定 され 、BCO 出 力 周 波数 は 64fs に 設定 され ます 。 
fs BCO 出力 周波 数 
48kHz、 24kHz 48fs 

















44.1kHz、 22.05kHz 48fs 
32kHz、 16kHz 64fs 


LRO | | 
gco [IT J TUI LILI TTT ELT FTO TIO TELAT 
spo HITIIITIHTIII CTT 


MSB Lch LSB 。 MSB Rc LSB 
DOEN レジ スタ テ 0 の 時 、LRO,BCO,SDO 端子 か ら は "L”" レ ベル が 出力 され ます 。 
デジ タル 出力 を 使用 し な い 場 合 は 、 LRO,BCO,SDO 端子 は オー プン で ご 使用 下さ い 。 







































































⑱ ア ナ ロ グ 出力 。 AOL、AOR、/PLAY、VREF 


PCM デー タ に デコ ー ド され た フレ ー ズ デー タ は 、 デ ジタル フィ ル タ で 2 倍 に オー バー サン プリ ング され 、16 ビッ ト DAC お よ 
び オ ペア ンプ を 介 し て 、AOL, AOR 端子 か ら ア ナ ロ グ 出力 され ます 。 

出 カ レベ ル は 0dB で 2.SVpp、 最 大 振幅 は 5.0Vpp で す 。 

/PLAY 端子 は 、KONx レジ スタ ($43h, $47h, $4Bh, $4Fh, $53h, $57h, $5Bh, $SFh) の 設定 に よっ て 、 何 れ か の チ 

ャ ン ネ ル が 再生 状態 に な る と "H" レ ベル か ら "L リ レベル に な り ま す 。 

MUTING Tr. 等 を 使用 し 、 再 生 中 以外 は MUTE する こと が で きま す 。 






























































生 開 始 再生 停止 2 
も の MIN : 512 サ ンプ リン グ 有 周期 
ャ MAX : 1024 サ ンプ リン グ 周 期 





7PLAY 









































VREF 端子 は アナ ログ 回 路 の 基準 電圧 を 出力 し ます 。 コ ン デ ン サ を 接続 し て 使用 し ます 。 























る シス テム リセ ッ ト /RESET 
所 ESET 端 子 が "L" レ ベル の 時 、 内 部 レジ スタ を 初期 化し ます 。 再生 は 強制 的 に 停止 され ます 。 
本 LSI は 電源 投入 時 、 シ ステ ムリ セッ ト が 必要 で す 。 
シス テム リセ ッ ト に は 、 全 て の 電源 が 立ち 上 が っ て か ら 規 定 の 時 間 、 択 ESET 端 子 ="L" レ ベル に する 必要 が あり ま 
す 。 

シス テム リセ ッ ト が 解除 ("LL" つ "H") され て か ら XI 端 子 に 入力 され る クロ ッ ク で 262144 ク ロッ ク の 間 は 、 内 部 レジ 

スタ の 初期 化 が 行わ も れ ま す の で 、 こ の 期間 は Host CPU か ら の コマ ンド は 無視 され ます 。 

電源 が 立ち 上 が る 前 は /RESET 端 子 ="L" レ ベル と し て 下さ い 。 

















ny 







































































262144 ク ロッ ク 間 | 





7RESET この 期間 は 、HostCPU か ら 
の コマ ンド は 無視 され ます 。 


一 フ レー ズ 再 生 制 御 レジ スタ マッ プ 








本 LSI の フレ ー ズ 再生 は 、 以 下 の レ ジス タ に よっ て 制御 され ます 。 





再生 チャ ン ネ ル 





VLMA(AMM トー タル ボリ ュー ム ) 
CPL(2 リ ッ プ バッタ ) BSL( ブ ー ス トレ ベル ) 
チャ ン ネ ル 0 MNS0( フ レー ズ ナ ン バ ー の 選択 ) 
VLM0( ボ リュ ー ム ) 














PAN0( パ ン ) 





チャ ン ネ ル 1 MNS1 (フレ ー ズ ナン バー の 選択 ) 
VLM1( ボ リュ ー ム ) 








PAN1( パ ン ) 





チャ ン ネ ル 2 MNS2( フ レー ズ ナ ン バ ー の 選択 ) 
VLM2( ボ リュ ー ム ) 





PAN2( パ ン ) 





チャ ン ネ ル 3 MNS3 (フレ ー ズ ナン バー の 選択 ) 
VLM3( ボ リュ ー ム ) 








PAN3( パ ン ) 





チャ ン ネ ル 4 MNS4( フ レー ズ ナ ン バ ー の 選択 ) 
VLM4( ボ リュ ー ム ) 








PAN4( パ ン ) 





チャ ン ネ ル 5 MNS5( フ レー ズ ナ ン バ ー の 選択 ) 
VLM5( ボ リュ ー ム ) 





PAN5( パ ン ) 
KON5 





チャ ン ネ ル 6 | MNS6( フ レー ズ ナ ン バ ー の 選択 ) 
VLM6( ボ リューム) 
PAN6( パ ン ) 











チャ ン ネ ル 7 MNS7( フ レー ズ ナ ン バ ー の 選択 ) 
VLM7 (ボリ ュー ム ) 











PAN7( パ ン ) 











注 ) 軒 計 証 放 に は “0" を ライ ト し て 下さ い 。 
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画 シ ー ケ ン サ ー 制 御 レ ジス タマ ッ プ 


本 LSI は 、8 系 統 の シー ケン サー が 内 蔵 さ れ て お り 、 以 下 の レ ジス タ に よっ て 制御 され ます 。 





「 
















Sr シー テン スーー: の だ 











TMRHO( ウ エイ ト タ イ マー の H バイ ト ) 
TMRL0( ウ エイ ト タ イ マー の L バイ ト ) 
シー ケン サー0 TGST0(ON ト リガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 
TGEN0(OFF ト リガ の 再生 チャ ン 訳 ) 
SQOF0( シ ー ケ ン サ ー 終 了 時 の 再生 停止 チャ ン ネ ル の 選択 
“01h” 
SQNS1( シ ー ケ ンス コー ド の 選択 ) 


EN SGom SGmm 
TMRH1 (ウエ イト タイ マー の H バイ ト ) 


TMRL1( ウ エイ ト タ イ マー の L バイ ト ) 
シー ケン サー1 TGST1 (ON トリ ガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 
TGEN1(OFF トリ ガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 
SQOF1( シ ー ケ ン サ ー 終 了 時 の 再生 停止 チャ ン ネ ル の 選択 ) 
"Oih” 
SQNS2( シ ー ケ ンス コー ド の 選択 ) 




























































SQON2 





TMRH2 (ウエ イト タイ マー の H バイ ト ) 
TMRL2( ウ エイ ト タ イ マー の L バイ ト ) 
シー ケン サー2 TGST2(ON ト リガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 
TGEN2(OFF ト リガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 














"Oh" 
SQNS3( シ ー ケ ンス コー ド の 選択 ) 





























































































































SQON3 SQLP3 
$B2h TMRH3( ウ エイ ト タ イ マー の H バイ ト ) 

$B3h TMRL3( ウ エイ ト タ イ マー の L バイ ト ) 

$B4h シー ケン サー3 TGST3(ON トリ ガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$B5h TGEN3(OFF トリ ガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$B6h SQOF3( シ ー ケ ン サ ー 終 了 時 の 再生 停止 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$B8h "Oih” 

$COh SQNS4( シ ー ケ ンス コー ド の 選択 ) 

$Ch SQoN SGrP4 
$C2h TMRH4( ウ エイ ト タ イ マー の H バイ ト ) 

$C3h TMRL4( ウ エイ ト タ イ マー の L バイ ト ) 

$C4h シー ケン サー4 TGST4(ON トリ ガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$C5h TGEN4(OFF トリ ガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$C6h SQOF4( シ ー ケ ン サ ー 終 了 時 の 再生 停止 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$C8h 01h 

$DOh SQNS5( シ ー ケ ンス コー ド の 選択 ) 

SDih SQONS SGrPs 
$D2h TMRH5 (ウエ イト タイ マー の H バイト) 

$D3h TMRL5( ウ エイ ト タ イ マー の L バイ ト ) 

$D4h シー ケン サー5 TGST5(ON ト リガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$D5h TGEN5(OFF トリ ガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$D6h SQOF5( シ ー ケ ン サ ー 終 了 時 の 再生 停止 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$D8h "Oih” 

$EOh SQNS6( シ ー ケ ンス コー ド の 選択 ) 

$E1h SQON6 SQLP6 
$E2h TMRH6 (ウエ イト タイ マー の H バイ ト ) 

$E3h TMRL6( ウ エイ ト タ イ マー の L バイ ト ) 

$E4h シー ケン サー6 TGST6(ON ト リガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$E5h TGEN6(OFF トリ ガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$E6h SQOF6( シ ー ケ ン サ ー 終 了 時 の 再生 停止 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$E8h "Oih” 

$FOh SQNS7( シ ー ケ ンス コー ド の 選択 ) 

$F1h SQON7 SQLP7 
$F2h TMRH7( ウ エイ ト タ イ マー の H バイ ト ) 

$F3h TMRL7( ウ エイ ト タ イ マー の L バイ ト ) 

$F4h シー ケン サー7 TGST7(ON トリ ガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$F5h TGEN7(OFF トリ ガ の 再生 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$F6h SQOF7( シ ー ケ ン サ ー 終 了 時 の 再生 停止 チャ ン ネ ル の 選択 ) 

$F8h Oth 


注 ) 田 庫 還 に は “0o" を ライ ィ ト し て 下さ い 。 
$88h, $98h, $A8h, $B8h, $C8h, $D8h, $E8h, $F8h に は “01h“ を 設定 し て 下さ い 。 
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画 フ レー ズ デ ー タ 用 外部 ROM アド レス マッ プ 


YAMAHA 


本 LSI で は 、 デ ー タ バス 8 ビッ ト 及 び デ ー タ バス 16 ビッ ト ど ちら に お いて も 、1 アド レス = デー タ 8 ビッ ト で 計算 





し ます 。 デ ー タ バス 8 ビッ ト の フレ ー ズ デー タ 




















H 外 部 ROM に 接続 し た 場合 、 ア ドレ ス =ROM アド レス と な り ま す 。 








デー タバ ス 16 ビッ ト の フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM に 接続 し た 場合 、 ア ドレ ス は “HH バイ ト 、 “アバ イト の 順に 割り 



































































































































付け られ ます 。 
ADRS ー D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 
$000 0000h フレ ー ズ ナン バー ATBLO0 
$000 0001h 0 MST0O0 _ (フレーズ デー タス ター ト ア ドレ ス 24~0 ビッ ト 、 
$000 0002h MSB ファ ー ス ト ) 
$000 0003h 
$000 0004h フレ ー ズ ナン バー ATBLO01 
$000 0005h 1 MST01 (フレ ー ズ デー タス ター ト ア ドレ ス 24~0 ビッ ト 、 
$000 0006h MSB ファ ー ス ト ) 
$000 0007h 
$000 03FCh | フレ ー ズ ナン バー ATBLFF 
$000 03FDh 255 MSTFF (フレ ー ズ デー タス ター ト ア ドレ ス 24~0 ビッ ト 、 
$000 03FEh MSB ファ ー ス ト ) 
$000 03FFh 
$000 0400h シー ケン スコ ー ド 
$000 0401h 0 SQCD00 (シー ケン スコ ー ド デー タス ター ト ア ドレ ス 
$000 0402h 24~0 ビッ ト 、MSB ファ ー ス ト ) 
$000 0403h 
$000 0404h シー ケン スコ ー ド 
$000 0405h 1 SQCD01 (シー ケン スコ ー ド デー タス ター ト ア ドレ ス 
$000 0406h 24~0 ビッ ト 、MSB ファ ー ス ト ) 
$000 0407h 
$000 07FCh | シー ケン スコ ー ド 
$000 07FDh 255 SQCDFF (シーケンス コー ド デ ー タ スタ ー ト アド レス 
$000 07FEh 24~0 ビッ ト 、MSB ファ ー ス ト ) 
$000 07FFh 
$000 0800h シン プル アク セス 
$000 0801h コー ド 0 SACD00 (シン プル アク セス コー ド デ ー タ スタ ー ト アド レス 
$000 0802h 24~0 ビッ ト 、MSB ファ ー ス ト ) 
$000 0803h 
$000 0804h シン プル アク セス 
$000 0805h コー ド 1 SACD01 (シン プル アク セス コー ド デ ー タ スタ ー ト アド レス  、 
$000 0806h 24~0 ビッ ト 、MSB ファ ー ス ト ) 
$000 0807h 
$000 OBFCh | シン プル アク セス 
$000 OBFDh コー ド 255 SACDFF (シン プル アク セス コー ド デ ー タ スタ ー ト アド レス 
$000 OBFEh 24~0 ビッ ト 、MSB ファ ー ス ト ) 
$000 0BFFh 


$000_0CO00h 








ジウ ロー ド チ -9、 シ ン ブ ル ア クセ スコ ヨー ド デ ー タ 、。 フ レー ズ デ ー タ 


注 ) 還 国 亡 に は "0" を 設定 し て 下さ い 。 
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YAMAHA 


電気 的 特性 


1. 絶 対 最大 定格 
項目 


定格 値 





電源 電圧 


ー0.5~7.0 





入力 電圧 


ー0.5 て VpDp 十 0.5 





出力 電圧 


ー0.5 て VpDp 十 0.5 





動作 周囲 温度 


0~70 








保存 温度 











ー50~125 


( 注 ) * 1:Vpp、AVpp を 総称 し て VDD と し ます 。 


2. 推 奨 動作 条件 


YMZ770C 


項目 記号 
電源 電圧 1 VpD CO *1 
電源 電圧 2 VDD HC *2 
電源 電圧 3 


電源 電圧 4 AVDD *4 











VDD_ER *3 








動作 周囲 温度 Top 











( 注 ) * 1:VDD4、VDD5 端子 に 適用 し ます 。 
*2:VDD1 端子 に 適用 し ます 。 3.6V~4.5V は 禁止 で す 。 5V で 使用 する 場合 は Vpp_CO と 同一 の 電源 に 接続 し ます 。 
* 3: VDD2、 VDD3 端子 に 適用 し ます 。 3.6V て 4.5V は 禁止 で す 。 5V で 使用 する 場合 は 、Vpp_CO と 同一 の 電源 に 


接続 し ます 。 


*4:AVDD 端子 に 適用 し ます 。 
3. 直 流 特性 (推奨 動作 条件 に お いて ) 


項目 


条件 





最小 








最大 





消費 電流 


全て の VDD、AVpp 三 5V 


70 





入力 電圧 H レベ ル 1 
入力 電圧 L レベ ル 1 
入力 電圧 H レ ベル 2 
入力 電圧 [レベル 2 


MD00~MD15 端子 


玉 1 


2.2 
ー0.3 
VDD_HC x 0.7 
ー0.3 


VpDD_CO 十 0.3 
0.8 
VpDD_HC 十 0.3 
VDD_HC x 0.3 





入力 電圧 H レベ ル 3 
入力 電圧 L レ ベル 3 


XI、/TEST0 て /TEST2 端子 


VDD_CO x 0.7 
ー0.3 


VDD_CO 十 0.3 
VDD_CO x 0.3 





ヒス テリ シス 電圧 


*2 
全て の Vpp、AVpp 三 5V 
Ta=25°C 





出力 電圧 HH レベル 1H 
出力 電圧 上 レベ ル 1H 


IoH ニ ー0.1mA,ioL 三 2.0mA 
MA00 ン MA23 端子 
Vpp_ER が 4.5V 以上 の 時 


VpD_ER 一 1.0 





出力 電圧 H レ ベル 1L 
出力 電圧 [上 レベル 1L 


IoH= —0.1mA,IoL 三 1.6mA 
MA00 ン MA23 端子 
Vpp_ER が 3.6V 以下 の 時 


VpD_ER 一 0.4 





出力 電圧 H レベ ル 2 
出力 電圧 上 レベ ル 2 


入力 リー ク 電 流 


IoH ニ ー0.1mA,ioL 三 2.0mA 
CLKO、LRO、BCO、SDO、 
/PLAY 端子 

V 三 0 て 5.0V *3 


VDD_CO 一 1.0 





プル アッ プ 抵 抗 








*4 

















( 注 ) * :Vpp_HC は VDD1 端子 、Vpp ER は VDD2.VDD3 端子 、Vpp CO は VDD4.VDD5 端子 に 適用 し ます 。 
*]1:/RESET、/SEL、/CS、/WR、ENA、AD、S6M、CD0 て CD7、MBMD 端子 に 適用 し ます 。 
*2:/RESET、/CS、/WR、ENA、AD、S6M、CD0<CD7 端子 に 適用 し ます 。 
* 3:AD、ENA、/WR、/CS、CD0 て CD7、/TEST2 端子 に 適用 し ます 。 
*4:/RESET、/SEL、S6M、MBMD、MD00 て MD15、/TEST0、/TEST1 端子 に 適用 し ます 。 


4. ア ナ ロ グ 特性 (推奨 動作 条件 に お いて ) 
項目 








0dB 出力 振幅 


AOL、AOR 端子 


2.5 











最大 出力 振幅 AOL、AOR 端子 5.0 
( 注 ) * 1:AVpp 三 5.0V、 無 負荷 時 、 peak to peak。 最大 振幅 付近 は 歪み が 大 きく な り ま す 。 
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5. 交 流 特性 (推奨 動作 条件 に お いて ) 
項目 記号 最小 < 最大 





マス ター クロ ッ ク 周 期 (*1) (*1)x0.95 (*1)x105 





マス ター クロ ッ ク 立 ち 上 が り 時 間 ( * 2) 10 





マス ター クロ ッ ク 立 ち 下 が り 時 間 ( * 2) 





マス ター クロ ッ ク デ ュー ティ 40 





出力 クロ ッ ク 周 期 





出力 クロ ッ ク オ ンタ イム ( * 4) (*3)x0.3 (*3)x0.7 





出力 クロ ッ ク オ フタ イム ( * 4) (*3)x 0.3 (*3)x0.7 





リセ ッ ト パ ルス 幅 (*5) 10 





リセ ッ ト セ ッ ト ア ッ プ 時 間 ( * 6) 0 





クロ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ 時 間 ( * 7) 10 





ライ トバ パル ス 幅 tMCK+20n 





ENA パル ス 幅 tMCK+20n 





ライ トウ ェ イ ト 時 間 tMCK+20n 





AD セッ ト ア ッ プ 時 間 
AD ホー ルド 時 間 tAH 





ライ ト デ ー タ セッ ト ア ッ プ 時 間 a 





ライ ト デ ー タ ホー ルド 時 間 tWDH 





チッ プ セ レク ト セ ッ ト ア ッ プ 時 間 tCSS tMCK+20n 





チッ プ セ レク ト ホ ー ル ド 時 間 tCSH 0 





シン プル アク セス 有効 デー タ 保 持 時 間 (*8) tVDH (*9) 





チッ プ セ レク ト セ ッ ト ア ッ プ 時 間 (シン プル ア クセ スモ ー ト ) tCSS SA 40 





チッ プ セ レク ト ホ ー ル ド 時 間 (シン ブル アク セス モー ト ) tCSH_SA | tMCKx4+ tVDH 





フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM アク セス 時 間 ( * 10) tRAC 
Vpp ER が 4.5V 以上 の 時 
Vpp ER が 3.6V 以下 の 時 




















デジタ ル 出 力 アク セス 時 間 


( 注 ) 出 力 負 荷 容量 Cu 王 50(pF) 」 
* 1] : マス ター クロ ッ ク 周 期 は サン プリ ング 周期 に より 異な り ます 。 














fs( サ ンプ リン グ 周 波数 ) tMCK 単位 
48kHz, 24kHz 1/18.432M S 
44.1kHz, 22.05kHz 1/16.9344M S 
32kHz, 16kHz 1/16.384 S 

















*2:XI 端子 に 外部 か ら ク ロッ ク を 供給 する 場合 に 適用 し ます 。 
*3: 出力 クロ ッ ク 周 期 は サン プリ ング 周期 に より 異な り ま す 。 
fs( サ ンプ リン グ 周 波数 ) は フレ ー ズ デー タ 再 生 時 に フレ ー ズ デー タ で 指定 され る fs に 設定 され ます 。 


シス テム リセ ッ ト 後 、 フ レー ズ デ ー タ を 再生 開始 する まで の 期間 に つい て は 、 デ バイ ス の 初期 状態 と し て 


fs(Hz)=XI 端 子 に 入力 され る クロ ッ ク 周 波数 /512 に 設定 され 、CLKO 出 カク ロッ ク 周 期 は 1/(256fs) に 8 
され ます 。fs が 変更 され る と CLKO 出 力 クロ ッ ク 周 期 も 変更 され ます 。 











fs( サ ンプ リン グ 周 波数 ) tCKO 単位 
48kHz, 24kHz 1/384fs S 
44.1kHz, 22.05kHz 1/384fs S 
32kHz, 16kHz 1/256fs 




















*4:XI 端 子 に 外部 か ら デ ュー ティ 509% の クロ ッ ク を 供給 する 場合 に 適用 し ます 。 

*5: 全 て の 電源 が 推奨 動作 条件 に お ける 電源 電圧 値 の 最小 値 に 到達 し た 時 点 を 基準 と し ます 。 
電源 立ち 上 げ 後 に XI に 供給 する クロ ッ ク の 発振 が 安定 する まで の 時 間 を 考慮 し た 値 で す 。 
電源 立ち 上 げ 直 後 の シ ステ ムリ セッ ト に 必要 な リセ ッ ト パ ルス 幅 を 示し ます 。 





* 6: 
*7: 


いずれ か の 電源 が 推奨 動作 条件 に お ける 電源 電圧 値 の 30% の レベ ル ま で 到達 し た 時 点 を 基準 と し ます 。 
全て の 電源 、XI 端子 に 入力 され る クロ ッ ク の 周波 数 が 安定 し て いる 状態 で の シス テム リセ ッ ト に 必要 な リセ ッ ト 
パル ス 幅 を 示し ます 。 

/RESET 端子 が "L" レ ベル か ら "H" レ ベル に 変化 後 、XI 端子 に 入力 され る クロ ッ ク で 262144 クロ ッ ク 間 は 、LSI 
の 内 蔵 RAM の 初期 化 が 行わ れる た め 、 全 て の モー ド で HostCPU か ら の コマ ンド は 無視 され ます 。 
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YAMAHA YMZ770C 


*8:/SEL="L" レ ベル の 時 に 適用 し ます 。 
* 9: シ ンプ ル ア ク セス の 有効 デー タ 保 持 時 間 は サン プリ ング 周期 に より 異な り ま す 。 











fs( サ ンプ リン グ 周 波数 ) 検知 し な い 検知 する 単位 
32kHz, 44.1kHz, 48kHz tVDH く 0.5/fs tVDH> 5/fs S 
16kHz, 22.05kHz, 24kHz tvDH く 0.25/fs tvVDH> 2.5/fs 




















シス テム リセ ッ ト 後 に フレ ー ズ デー タ の 再生 を 開始 する まで の 期間 に 限り 、 DD の DD グセ ヨー ー ド の 
有効 デー タ 保 持 時 間 は tvbH>2560 x(*1)(s5) と な り ま す 。 
* 10: ア ドレ ス 出 力 か ら デ ー タ 入力 確定 まで の 時 間 で す 。 


tRCK ka [FCK 
VDD_CO 
x 0.7 
Xl CLKO 
VDD_CO 



































x 0.3 
tMCK 
図 1 マス ター クロ ッ ク タ イミ ング 図 2 出力 クロ ッ ク タ イミ ング 
V_min(*) オギ 
VDD 
30% 
| tWRES | 
/RESET < tSRES ュ SCK | 
ーー ーー VDD_HCx0.3 
- 








図 3 リセ ッ ト タ イミ ング 
(*):V_min= 推 美 動作 条件 に お ける 電源 電圧 値 の 最小 値 
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tWRW tWRW 
Vpp HC \ | | * "| 
WR x 0.7 
VDD HC | tWWW tWWW 
x0.3 N ノ | ノ | _ 
tas tAH 
ご 語 科 Im 
_ |VDD_HCx0.7 6 
AD N 
VDD_HCx0.3 
| = tas | 1 tAH 
tWDS tWDH tWDS twDH 
CD0~ VDD_HCx0j7 
CD7 VDD_HCx03 
| | | 
tcss tCSH tcss tcSH 
hd 
VDD_HCx0.7 へ に 
/CS 
図 4 CPU イン ター フェ イス タイ ミン グ (ノー マル モー ド 17:SEL 端 子 ="H",S6M 端 子 ="H" 
96 ト tWWW N、 twww 
x0.7 
ENA VDD HC \ N 
x0.3 市 | 
tEW tEW 
tAS tAH 
レコ hd 
VDD_HCx0.7 
AD N 
VDD_HCx0.3 
N ー AS | 1。 tAH 
tWDS tWDH tWDS tWDH 
に | | em | 
CD0~ VDD HCIX 0j7 
CD7 Vpp_Hck0l3 
tcss {CSH a8 tcsH 
pe | a 
VDD_HCx0.7 
/CS 
VDD_HCx0.3 ] 


図 5 CPU イン ター フェ イス タイ ミン グ (ノー マル モー ド 2:/SEL 端 子 ="H",S6M 端 子 ="L"WVR 端 子 ="L") 
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tVDH 
| | 
Cx0. ー ゴ | 
CD0 ン VDD H 7 
CD7 VDD_HC x0.3 
UCSS_SA tCSH_SA 
> レコ 
VDD_HC x 0.7 
/CS 
VDD_HC x0.3 | | 





図 6 CPU イン ター フェ イス タイ ミン グ (シン プル アク セス モー ド 時 :/SEL 端 子 ="L") 








MA00~ VDD_ER x0.7 
MA23 VDD_ER x0.3 
tRAC 


mi レコ 


MD00~ 4 
MD15 


図 7 フレ ー ズ デー タ 用 外部 ROM ア クセ スタ イミ ング 


VDD CO x0.7 
BCO 
VDD COx0.3 
tD tD tD 
LRO VDD COx0.7 
SDO VDD COx0.3 
| 


図 8 デジ タル 出力 タイ ミン グ 
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画 パッケ ー ジ 外形 図 





YAMAHA 

































































C-PK80FP-1 
a 24.80 エ 0.40 | 
20.00+0. 30 
端子 厚 さ : 0.15 二 0.05 TT 
(LEAD THICKNESS) 
64 41 
MM 1 の 
65 = == 40 4 LL 
計 時 回 
宇久 前 一 
= = Ss sg 
= = 
i A Y 
MMM Y 
1 24 
P-0.80TYP 上 上 0.35 エ 0.10 
ミ 
に 
cN 
| (2.40) 
1 
EE obIbtb ョ ユ ユ 
= UV っ i 
| 朋 | 
店 7.20 エ 0.20 
つの 
回 
とう 


モー ルド コー ナー 形状 は 、 こ の 図面 と 若干 異な る タイ プ も あり ます 。 

カッ コ 内 の 寸法 値 は 参考 値 で す 。 

モー ルド 外形 寸法 は バリ を 含み ませ ん 。 

単位 : mm 

The shape of the molded corner may slightly differ from the shape in this diagram. 
The figure in the parentheses ( ) should be used as a reference. 

Plastic body dimensions do not include resin burr. 

UNIT: mm 


表面 実装 LSI は 、 保 管 条 件 、 及 び 半 田 付け に つい て の 特別 な 配慮 が 必要 で す 。 
詳し く は ヤマ ハ 代 理 店 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 


The storage and soldering of LSIs for surface mounting need special consideration. 
For detailed information, please contact your local Yamaha agent. 





17 


⑱YAMAHA YMZ770C 


重要 な お 知ら せ 


本 製品 は 、 用 途 に よっ て は 外国 為替 及び 外国 貿易 管理 法 に 定め る 貨物 また は 技術 (役務 ) 
に 該当 する 場合 が あり ます 。 該 当 す る 貨物 また は 技術 を 輸出 する 場合 は 同 法 に 基づく 日 本 
政府 の 輸出 許可 が 必要 で す 。 詳 し く は 弊社 営業 所 へ お 問い 合わ せく だ さい 。 


本 製品 及び 本 文書 は 、 何 ら の 通知 な し に 変更 され る 場合 が あり ます 。 本 製品 を ご 使用 に な 
る 前 に 、 最 新 の カタ ログ 、 マ ニュ アル な ど を 弊社 代理 店 より お 取り 寄せ くだ さい 。 


本 製品 は 、 直 接 に 生命 に か か わる 装置 、 原 子 力 施設 、 航 空 機 、 交 通 機器 、 各 種 安全 装置 な 
ど 製 品 の 故障 が 直接 に 人 の 死亡 、 傷 害 、 ま た は 重大 な 物理 的 も し く は 環境 上 の 損害 を 引き 
起こ す よ うな シス テム 機器 また は 装置 に 使用 する た め に 設計 され た も の で は あり ませ ん 。 
本 製品 を この 様 な シス テム 機器 また は 装置 に 使用 され る こと に よる 危険 お よび 損害 は 製品 
を 使用 され る お 客 様 に ご 負担 いた だ きま す 。 


お 客 様 が 製品 を 誤っ た 、 ま た は 不適 当 な 方 法 で 使用 また は 操作 され た 結果 の 損害 に つき ま 
し て は 弊社 は 一 切 責任 を 負い ませ ん 。 


本 製品 を 他 の 製品 と 組み 合わ せ て また は 他 の 装置 に 使用 され る こと が 、 第 三 者 また は 弊社 
の 特許 権 、 著 作 権 また は その 他 の 知 的 財産 権 の 実施 に 該当 する と し て も 、 弊 社 は それ ら に 
関し て 何ら の ライ セン ス も (明示 で あれ 黙示 で あれ ) 許諾 され て いる こと を 保証 する も の 
で は あり ませ ん 。 疫 社 は 、 製 品 の か か る 使用 に よっ て 生じ た 第 三 者 の 権利 に 対す る 侵害 に 
つい て 、 一 切 責 任 を 負い ませ ん 。 


本 文章 に 記載 され て いる 使用 例 は 、 単 に 本 製品 の 機能 を 説明 し た も の に すぎ ませ ん 。 弊社 
は 、 本 文書 に 記載 され て いる 例 に 基づい た 使用 に より 生ずる か も し れ な い 一 切 の 知 的 財産 
権 に 関す る クレ ー ム また は その 他 の クレ ー ム に 対し て 、 何 ら の 責任 も 負い ませ ん 。 


弊社 は 品質 ・ 信 頼 性 の 向上 に 努め て お り ま す が 、 弊 社 製 品 の ご 使用 に 際 し て は 半導体 製品 
に つい て 通常 予想 され る 故障 発生 率 、 故 障 モ ー ド を ご 考慮 の 上 、 本 製品 の 動作 が 原因 で ご 
使用 の 機器 が 人 命 に か か わる 事故 、 発 煙 ・ 発 火事 故 、 そ の 他 の 拡大 損害 を 引き 起こ さ な い 
よう に 、 保 護 回 路 ・ 誤 動作 防止 回 路 等 の 安全 設計 、 冗 長 設計 ・ 機 構 設計 等 の 安全 対策 を 講 
じ て い た だ きま す よ うお 願い 致し ます 。 


本 文書 に 記載 され た 応用 回 路 例 及 びそ の 定数 や 計算 式 並び に プロ グラ ム 及 び 制 御手 順 等 の 
青 報 は 、 本 製品 の 標準 的 な 動作 や 使い 方 を 説明 する た め の も の で す 。 従い まし て 、 本 製品 
を 使用 され る 場合 に は 外部 諸 条件 を 考慮 の うえ 、 シ ステ ム 全 体 で 十分 に 評価 し 、 お 客 様 の 
責任 に お いて 適応 可否 の 判断 を お 願い 致し ます 。 こ れ ら の 使用 に 起因 し お 客 様 ま た は 第 三 
者 に 損害 が 生じ た 場合 、 弊 社 は 一 切 その 責任 を 負い ませ ん 。 





本 製品 の 仕様 に つき まし て は 、 改 良 の 為 予告 な く 変更 され る 場合 が あり ます 。 
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